
Raamrolhor SUPER+
Eigenschappen
• gaas rolt op
• cassette slechts 47,5 mm
• standaard met schuifvergrendeling
• cassette  aan bovenzijde te plaatsen
• ‘in-de-dag’ en  ‘op-de-dag’
• standaard zwart PGP gaas
• aluminium geëxtrudeerde profielen
• UV-bestendig gepoedercoat 
• oprolveer is nastelbaar
• windvast gaas zit opgesloten in geleiders
• veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op Standaard 

geleverd met 
speedreducer

Opties
• RAL kleuren (meerprijs)
• Grijs gaas (meerprijs)
• Treklijst contra (zonder meerprijs)

Ra
am

ho
rr

en
 - 
RO

L

Toepassing

Draairaam
naar binnen

Draairaam
naar buiten

Draaikiepraam Dakraam Schuifraam Lichtkoepel Draaideur Schuifpui Openslaande
tuindeuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.
NB: bij RAL 9001/9010 worden crème witte onderdelen toegepast, overig zwart.

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Standaard kleuren

RAL 9001 RAL 9010 RAL 7016 STR RAL 9006 RAL 9005 STR

0614 684 084
ton@vandevenzonwering.nl
www.vandevenzonwering.nl




